51693 - UHU GRIZZLY TAPE® ROL 25 M DE/FR/IT - 51690

GRIZZLY TAPE® UHU
EIN UNGLAUBLICH STARKES, EXTREM HALTBARES UND
WETTERBESTANDIGES EXTRUDIERTES PE KLEBEBAND

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasserbestandigkeit: Sehr gut

Temperaturbestandigkeit: -30°C/+60°C (kurzfristig bis zu +80°C)
UV-Bestandigkeit: Sehr gut

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis: PE, extrudiert, mit Polyester-/Baumwollgewebe

Farbe: Silber

Produktdimensionierung (Dicke): ca. 0,3 mm

Spezifikationen:

) 4 ‘ Die Extrusionstechnologie verursacht extrem hohe innere Starke und verhindert
'..' . das Abldsen. Das extra dicke Klebeband garantiert lang anhaltende und glatte

GRIZZ I.Y "‘ Ergebnisse.
TAPE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

In gut verschlossener Verpackung an einem trockenen, kiihlen und frostfreien

ERSCHRECKEND STARK
KRALLT SICH FEST! Ort aufbewahren.

EXTREM STARK,
WIDERSTANDSFAHIG & WASSERDICHT

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ein unglaublich starkes, extrem haltbares und wetterbestandiges extrudiertes
PE Gewebeklebeband. Dieses Gewebeklebeband kann einfach mit der Hand in
beide Richtungen getrennt werden.

ANWENDUNGSBEREICH

Geeignet fiir wetterbestandige Reparaturen und Befestigungen und zum
Kleben von allen mdglichen Materialien im Innen- und AuBenbereich, bei allen
Wetterbedingungen. Extrem haltbar, insbesondere im AuBBenbereich.

EIGENSCHAFTEN

- Unglaublich stark (hohe Zugfestigkeit)

« Fiir haltbare Anwendungen

« Wetter-, UV- und temperaturbestandig

- Wasserfest

- Kann einfach mit der Hand abgerissen werden
- Glattes Ergebnis

« Extra dick

« Einfach zu entfernen

VORBEREITUNG
Anforderungen an die Oberflachen: Die Oberfldche muss trocken, sauber
und staub- und fettfrei sein.

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:

Das Klebeband auf den Gegenstand kleben und fest aufdriicken. Den Klebstoff
dabei nicht beriihren, weil dies die Klebeeigenschaften beeintrachtigt.
Flecken/Riickstande: Entfernen Sie Klebstoffriickstande mit Waschbenzin.

Hinweis: Die obigen Angaben sind das Ergebms sorgfaltig dur:hgefuhrter Untersuchungen. Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. Fiir die Ergebnisse und S:haden jeder Art
kénnen wir im jeweiligen A d Il keine V tung iiberneh da sich bei den vielféltigen Méglichkeiten (Werkstofftypen, Werkstoffkombinationen und Arbei ise) die mitspiel
Kontrolle entziehen. Eigene Priifungen und Versuche sind durchzufiihren. Eine Gewahrleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualitét Er liber werden.
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