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PRAZISION
A

Hlissig

fliissig

PRODUKTBESCHREIBUNG

Sehr schneller und starker Sekundenkleber mit,,Easy Tip System” zum prézisen
Dosieren. Einfache und saubere Nutzung. Dank der Konsistenz des Klebstoffes
gelangt er bis in die kleinsten Ecken und Verbindungsstellen. Standsicherer und
stoBfester Container.

ANWENDUNGSBEREICH

Ideal fiir die Verklebung von kleinen Fldchen. Klebt fast alle festen und
flexiblen Materialien wie viele Kunststoffe (z.B. Hart-PVC, ABS, PS, Plexiglas®,
Polycarbonat (Makrolon®), Phenolharz (Bakelite®)), Leder, Porzellan,
Keramik, Holz, Metall, Kork, Filz, Stoff (zuerst an einer nicht sichtharen

Stelle ausprobieren) und Gummi. Nur teilweise geeignet fiir Glas (nach einer
gewissen Zeit wird die Klebeverbindung briichig und verliert an Festigkeit).
Nicht geeignet fiir PE, PP, Silikonharze und Gummi, PTFE, Styropor®, Stoff und
Lederbekleidung.

EIGENSCHAFTEN

- Mit “Easy Tip System”

- Prazise Dosierung

- Einfach und sauber in der Handhabung
- Standsicherer und stoRfester Container
- FlieBt in die kleinsten Ecken und Fugen

VORBEREITUNG

Verarbeitungsbhedingungen: Nicht bei Temperaturen unter +10 °C
verwenden. Der Klebstoff funktioniert am besten bei einer Luftfeuchtigkeit von
50 bis 70 %.

Anforderungen an die Oberflachen: Die zu klebenden Materialien miissen
sauber, trocken und staub- und fettfrei sein und gut aufeinander passen.

SEKUNDENKLEBER BLITZSCHNELL PRAZI-

DISPENSER MIT “EASY TIP SYSTEM” FUR BESONDERS PRAZISE

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:

1. Um die Membran zu 6ffnen, drehen Sie die Verschlusskappe im Uhrzeigersinn
fest auf den Container. Tipp: Driicken Sie wahrend des Offnens der Membran
nicht auf die schwarzen Fliigel. 2. Schrauben Sie den Verschluss ab - fertig!
Tragen Sie den Klebstoff direkt mit Hilfe der Diise so diinn wie mdglich einseitig
auf (zu viel Klebstoff verlangsamt den Aushdrtungsprozess erheblich!). Driicken
Sie die zu verklebenden Teile sofort zusammen. Zu verklebende Flachen miissen
exakt die gleiche GroRe und Form haben. Nach dem Gebrauch reinigen Sie

die Diise mit einem trockenen Tuch und verschlieBen den Behalter mit der
Schutzkappe.

Flecken/Riickstande: Entfernen Sie liberschiissigen Klebstoff sofort mit einem
trockenen Tuch. Nach dem Ausharten ist es sehr schwierig Klebstoffiiberschuss
zu entfernen. Aceton l6st Klebstoff, aber nur sehr langsam (iiberpriifen Sie die
Tauglichkeit).

Tipps: Beim Kleben bei niedriger Luftfeuchtigkeit kann die Aushdrtezeit durch
kurzes Anhauchen eines der zu verklebenden Teile verkiirzt werden. Die besten
Klebeergebnisse werden bei Zimmertemperatur erreicht.

Bitte beachten Sie: Sekundenkleber enthalt Cyanacrylat. Verklebt Haut

und Augenlider in Sekunden. Bei Kontakt mit den Augen vorsichtig fiir

einige Minuten mit viel Wasser ausspiilen and medizinischen Rat einholen.

Bei Hautkontakt kann der Kleber mit Hilfe von warmem, seifigen Wasser
abgewaschen werden. Danach die Haut eincremen. Kann Atembeschwerden
verursachen. Vermeiden Sie es, die Dampfe einzuatmen. AuBerhalb der
Reichweite von Kindern aufbewahren.

TROCKNUNGSZEITEN*
Endfestigkeit nach: ca. 12 Stunden

* Die Trocknungszeiten kdnnen variieren, u.a. abhéngig von Untergrund, aufgetragener Produktmenge,
Feuchtigkei halt und U bungstemperatur.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Aussehen: Farblos, glasklar
Basis: Cyanoacrylat-Sdurethylester
Konsistenz: Fliissig

Dichte: ca. 1,07 g/cm’

LAGERUNGSBEDINGUNGEN
An einem trockenen, kiihlen und frostfreien Ort aufbewahren. Aufbewahrung
bei unter -+5 °C (im Kiihlschrank) garantiert die maximale Haltbarkeit.

PHYSIOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN
(yanoacrylat Klebstoffe gelten als weitgehend physiologisch unbedenklich.

GEBINDEGROSSEN
39
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kénnen wir im jeweiligen A Il keine tung iiberneh

Hinweis: Die obigen Angaben sind das Ergebms sorgfiltig durchgefiihrter Untersuchungen. Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. Fiir die Ergebnisse und S:haden jeder Art
da sich bei den vielféltigen Méglichkeiten (Werkstofftypen, Werkstoffk
Kontrolle entziehen. Eigene Priifungen und Versuche sind durchzufiihren. Eine Gewéhrleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualitét Er lber

undAL' ise) die mitspiel
werden.
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